




Bez zkušeností se nikdo nestane odborníkem. My se již více než 25 let 
věnujeme prádelenské technologii a jejímu výzkumu. Navrhujeme a vyrábí-
me zařízení pro prádelny. Vždy klademe důraz na nejnovější trendy. 

25 let sbíráme poznatky. Neustále kontrolujeme správný chod našich strojů.  
Zlepšujeme proces praní. Teorii uvádíme v praxi. Neustále hledáme doko-
nalost.
 
Fagor Industrial je společnost udávající směr v této oblasti. Je součástí sku-
piny Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), která patří mezi jedno z 
největších podnikatelských sdružení v Evropě se světovým dosahem.

Průmyslové prádelny jsou naší specialitou.

25 let,  den co den, pracujeme po celém světě

to je jasný důkaz

„Je bezvadné, že při výrobním procesu praček bere Fagor Industrial ohled 
na naše připomínky a názory. Koneckonců jsme to my, kdo tuto technologii 
nejlépe zná“, říká Ricardo Núñez, technik zodpovědný za dodržování kvality 
průmyslových praček.
Hovořili  jsme s techniky z celého světa. Ptali jsme se distributorů.  Žádali o 
názor konečné spotřebitele. Díky jejich názorům jsme uplatnili v  našich stro-
jích více než 100 zlepšení. 

Kromě toho odborníci na prádelenskou technologii zkoumají a zkoušejí 
naše nové pračky víc než rok. Na základě jejich poznatků dojde k dalším 
vylepšením. Naše stroje se tak stávají  těmi nejspolehlivějšími na trhu. 
Spokojenost vyjadřovaná našimi zákazníky je tím nejlepším důkazem.

Představujeme naši novou řadu Evolution Technology. Jak tvrdí experti, 
jedná se o zcela nové pojetí pračky.

Požádali jsme přední odborníky na prádelenskou technologii, aby pro-

zkoumali naše pračky a vyjádřili se o nich:



Časy se mění.  my jdeme stále dopředu



Přizpůsobujeme se novým časům. Začleňujeme do elektroniky 
nejnovější prvky. Snažíme se maximálně využít novinek ze světa infor-
matiky.

Nová řada praček Evolution Technology představuje nový elektronický 
měnič frekvencí a dva nové modely mikroprocesorů.

Pračky se vyznačují jednoduchým a intuitivním ovládáním a programo-
váním. Mají zabudovaný inovovaný autodiagnostický systém hlášení 
poruch. Technici tak ušetří při opravách spoustu času. Konec konců, 
čas jsou peníze.

Nové pračky také umožňují připojení k PC. Nabízejí kartu vnější paměti, 
která je schopna přenést programy do počítače a naprogramovat 
nové programy přímo z počítače pomocí vlastního softwaru. Pračky se 
nebudou muset programovat jednotlivě.

Rovněž jsme zlepšili vzhled praček. Důkazem toho jsou moderní hliníková 
dvířka dokonalého vzhledu, aniž by ztratily odolnost, bezpečnost a sna-
dné ovládání, na které vždy klademe důraz.

Dodržujeme nejvyšší kvalitu. Překračujeme požadavky mezinárodní 
normy ISO 9001:2000. Inovujeme a přitom garantujeme maximální spole-
hlivost našich zařízení. Dbáme na hygienické normy. A samozřejmě vždy 
pomáháme chránit životní prostředí. 

Časy se mění.  my jdeme stále dopředu



jsme přítomni v pěti kontinentech  

technická podpora a osobní přístup k zákazníkovi to od nás vyžaduje



Jsme si vědomi toho, že technická podpora je stejně tak důležitá jako 
zkušenosti či bezchybná výrobní technologie. Jsme schopni dát zákaz-
níkovi profesionální, rychlou a osobní odpověď v jakoukoliv chvíli. Proto 
již od samých počátků usilujeme o vytvoření efektivní technické podpory, 
která pomůže zákazníkovi vyřešit všechny požadavky.

Tým odborníků Fagor Industrial vám poradí se vším, co je spojené s vyba-
vením prádelen, a to od vybrání vhodného stroje až po rady, jak získat 
jeho maximální výkon.

Náš program pro výpočet prádelenského zařízení umožňuje vytvářet 
jednoduchým způsobem kompletní nabídky. Program vypočítá hodnoty 
v závislosti na druhu provozu a jeho požadavcích.

Nejsme pouhými prodavači praček. Jsme odbornými prodejci prá-
delenského zařízení. Děláme projekty, radíme a pomáháme našim 
zákazníkům během celého procesu.

Velkou předností je přítomnost naší technické podpory na všech pěti 
kontinentech. Ať je zákazník kdekoliv a ať má jakýkoliv požadavek, 
snažíme se mu vždy poskytnout odpověď.

.

jsme přítomni v pěti kontinentech  

technická podpora a osobní přístup k zákazníkovi to od nás vyžaduje



jsme-li  si  něčím jisti , 

tak proč to nedat najevo? 



LA-120 MP V LA-25

oddíl praní

   

Pračky  Fagor Industrial, kromě toho, že prádlo perou, 
o něj také  pečují. Snaží se prodloužit jeho životnost. 
Zachovat jeho kvalitu, barvu a vazbu vláken.

Takové jsou naše pračky o nízké i vysoké rychlosti 
odstředění,  jakož i pračky s hygienickou bariérou. 
Všechny jsou s ohřevem elektrickým, na horkou vodu, ale 
i s ohřevem parním. 

Pračky s VYSOKOU RYCHLOSTÍ odstředění o kapacitě  
10, 13, 18, 25, 40, 60 a 120 kg prádla a pračky s NÍZKOU 
RYCHLOSTÍ odstředění o kapacitě 10, 13, 18 y 25 kg prá-
dla jsou vyráběny z nerezavějící oceli. 

Kromě toho obsahují řadu užitečných vylepšení, která 
zvyšují komfort při jejich obsluze a servisu. 

Jsou to např. elektronický frekvenční měnič, buben vyjí-
matelný z přední části (10, 13, 18 a 25 Kg) a nebo přípoje 
automatického dávkování v zadní části přístroje (rozličné 
oddíly pro chemické prostředky, několik signálů dávko-
vání, elektrická přípojka), aniž by bylo nutné odmontovat 
část přístroje. 

jsme-li  si  něčím jisti , 

tak proč to nedat najevo? 



Pračky s hygienickou bariérou

Pračky o vysoké rychlosti  odstředění

Pračky o nízké rychlosti  odstředění

  Pračky s nízkými otáčkami mají zabudovaný elektronický 
mikroprocesor s velmi snadným ovládáním. Je vybaven 16 
standardními mycími programy s 42 možnými kombinacemi.

 Jedná se o mikroprocesor M.*
 
Kapacity praček 10, 13, 18 a 25 kg.
       -	 Vyrobeny z nerezové oceli.
       -	 Mají menší rozměry.
       -	 Buben vyjímatelný z přední části.

Pračky s vysokými otáčkami nabízejí 2 varianty programátorů:
standardní M* anebo pokročilejší MP, který 
dokáže splnit nejnáročnější požadavky na programování.

Kapacity praček 10, 13, 18, 25, 40, 60 a 120 kg.

   - Pračky vyrobeny z nerezové oceli.
   - Menší úspornější rozměry.
   - Buben vyjímatelný přední částí.
   - Zabudovaný frekvenční měnič s automatickým systémem                                                                                            

   vyvážení zabraňující vibracím.
   - Volitelně dvojité vypouštění (pouze u modelů MP o kapa-                    

citě 13, 18, 25, 40, 60 a 120kg).
   - Volitelně systém výklápění bubnu pro snadnější vyjmutí 

prádla (pouze u modelů 40, 60 a 120 kg).
   - Třetí přívod vody (pouze u modelů MP).

Pračky s hygienickou bariérou jsou navrženy tak, aby splňovaly 
nejnáročnější požadavky na praní prádla v nemocnicích a v 
léčebných zařízeních. Vyrábějí se o kapacitách 16 , 27, 33, 49, 
67 a 90 Kg. 
Hygienický systém zamezuje kontaktu špinavého a čistého prá-
dla, nedojde tedy k případnému přenosu nákazy. Pračky mají 
na jedné straně dvířka pro plnění špinavého prádla a na straně 
druhé dvířka pro vyjímaní čistého prádla. 

Mají zabudován speciální programátor s 5 pevnými programy a 
25 kombinacemi. LBS-49MPP

*Viz popis na následující straně.

*Viz popis na následující straně.

LA-60 MP V

LB-10



PROGRAMÁTOR  M
   -16 standardních pracích programů a 42 možných kombinací.
- Autodiagnostický systém.
- Možnost aktivovat/deaktivovat tlačítko Express.
- Možnost aktivovat/deaktivovat tlačítko Extra máchání.
- Možnost aktivovat/deaktivovat tlačítko Avance (posun).
- Možnost nastavit/vytpnout tlačítko Termostop, které zastaví 
  program, není-li dosažena požadovaná teplota.
- 7 dílný displej se 4 znaky.
- Sledování fází pracích programů prostřednictvím 8 LED kontrolek.
- Při použití v samoobslužných prádelnách je možné snížit na displeji množství programů dostupných 
  pro uživatele.

PROGRAMÁTOR MP
- 16 standardních programů s možností vytvoření dalších 83 programů s volbou všech proměnných veličin. 
- Autodiagnostický systém kontroly, který zaznamenává začátek a konec pracího cyklu, ukládá informace                                                                                           
 o hlášení poruch, pracích cyklech, času provozu a odstřeďování.

- Grafický displej (modré barvy) pro sledování jednotlivých fází praní.
- Programování a ovládání pomocí grafického displeje (modré barvy), který dává v každé fázi jednoduché                                                                                          
 a přesné instrukce o programování.

- Možnost 10 jazyků pro programování a ovládání: jeden definovaný uživatelem, dále španělština,             
 angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, turečtina, polština a ruština.

- Možnost nadefinovat na hlavní displej jakýkoliv text (např. označení zařízení, telefon technické pomoci,        
atd.).

- Schopnost upravit hladinu vody.
- Možnost navolit až 7 signálů dávkování včetně času a prodlevy.
- Možnost omezení přístupových práv (dle požadavků uživatele).
- Vyhodnocovaní statistických ukazatelů pro uživatele.
- Možnost odloženého startu/zapnutí.
- Vybaven systémem vlastního programování Wet Cleaning, kdy lze použít Fagor Wet Cleaning System nebo 
jakýkoliv jiný.

- Připojení k počítači.
- Paměťová sada.
- Wash Control - vlastní systém programování, dodávaný v 10 jazycích.

- Paměťová sada obsahuje: externí paměťovou kartu, kabel s adaptérem                                                                                           
   pro připojení k počítači, instalační CD a návod k použití.
- Software programu „Wash Control“ umožňuje na počítači vytvářet nové                     	
	 programy praní, ukládat je přímo do paměti pračky, na 		
paměťovou kartu a dokonce i do souboru, aby bylo možné data 		
poslat e-mailem. Technici si mohou stáhnout různé statistické 			 
údaje a kontrolní data.

Kombinace programování Wash Control a paměťové sady nabízí 
nesmírné možnosti těm, kteří používají specifické programy. 
Usnadňuje jejich vytváření, použití a přenos.





Sušení představuje základ celého prádelenského pro-
cesu. Závisí na něm, zdali se prádlo nachází po skončení 
práce ve vynikajícím stavu, a to ať už se jedná o prádlo 
rovné nebo tvarované. 

Naše BUBNOVÉ SUŠIČKY o kapacitě 10, 13, 23, 31, 40, 60, 
80 a 120 Kg jsou vyráběny s největší péčí. 
Sušičky o 10 a 13 kg v elektrické či plynové verzi jsou 
vhodné i pro samoobslužné provozy, kde fungují jak na 
žetony, tak na mince.

Jsou opatřeny nejnovější technologií pro řízení teploty. 
Mají zabudovaný elektromechanický programátor s 
časově řízenou dobou cyklu sušení, volič teploty a systém 
zchlazování “cool down” (postupné snižování teploty).  
Modely jsou vybaveny mikroprocesorem (MP) s 10 
přednastavenými programy a jedním programem 
uživatelským. 

U sušiček o kapacitě 80 a 120 kg jsou volitelné následující 
prvky: 
                             čidlo vlhkosti, 
            programovatelný mikroprocesor MP 
                    systém výklopného bubnu.

ODDÍL SUŠENÍ





Žehliče

žehliče přístěnné, o průměru válce 250 a 300 mm, mají válec 
potažený tkaninou  NOMEX. Nedoporučují se pro velké prádelny. Do 
chodu se uvádějí pomocí nožního pedálu.

ODDÍL ŽEHLENÍ

PE-30/160MP

PS-35/140 MP

PS-50/190 MP

Sušící  mandly

Všechny naše SUŠÍCÍ MANDLY MAJÍ mají zabudován odtah par, vnější plášť 
z lakované oceli v bílé barvě, válec krytý ocelovým pláštěm a tažné i žehlící 
pásy z materiálu NOMEX.	

SUŠICÍ MANDLY o průměru válce 350-500 mm jsou vhodné pro všechny druhy 
rovných tkanin (ubrusy, prostěradla, ubrousky…).
Jsou opatřeny 7 rychlostmi, které se regulují prostřednictvím frekvenčního 
měniče.
Prádlo se vkládá a odebírá z čelní strany.

SUŠICÍ VÁLCOVÉ MANDLY SE SKLADAČEM jsou úplnou novinkou v nabídce 
Fagor Industrial. Jsou velmi účinné, výkonné a spolehlivé. Jsou konstruovány 
tak, aby vyhovovaly i těm nejnáročnějším a největším provozům. Zabudovaný 
skladač zaručuje dokonalé  ukončení celého pracovního procesu. Činí vaši 
práci snadnou, rychlou a pohodlnou.

	 Sušicí mandly o průměru válce 600 – 800 mm jsou vhodné pro 	
	 všechny druhy rovného prádla (ubrusy, prostěradla, ubrousky, 	
	 atd.). Jsou vybaveny skladačem, který umí vytvořit 2 podélné 	
                sklady. Umožňuje tak pracovat v jedné či dvou 	 na sobě nezá 
                     vislých pracovních linkách. Mezi volitelné doplňky patří:

                -  Systém pro pozdější odběr ubrousků (2-4 výstupy).
	 -  Druhý zadní výstupní stůl -  klasický nebo motorizovaný.
	 -  Automatický vkládač.

 Skladače ubrousků a ručníků

SKLADAČ RUČNÍKŮ, LIBRA
- Automatický skladač ručníků.
- Umožňuje dokonalé ukončení  celého
                     ho pracovního procesu.
- Snadný systém programování (PLC),                   	
	 15 programů.
- Dotykový displej.
- Vstupní stůl s odsáváním.
- Odkládací stůl na straně.
- Možnost vytvořit max. 2 podélné a 2 
příčné sklady prádla.

SKLADAČ UBROUSKŮ, SMARTY
- Automatický skladač ubrousků a drob-
ných kousků prádla.
- 5 programů s možností vytvoření 
dalších 4.
- Rychlost: 54 m/min.
- Vstupní stůl s odsáváním.
- Možnost vytvořit max. 2 podélné a 2 
příčné sklady prádla.

LIBRA

SMARTY

PS-60/320PL





Fagor Industrial nabízí širokou řadu přístrojů pro žehlení 
tvarovaného prádla (kalhoty, košile, pláště, …).
Od nejjednodušších dokončovacích stolů na malá 
množství prádla, až po pneumatické lisy, umožňující 
velmi kvalitní  výsledek v provozech střední kapacity.

V naší nabídce naleznete žehlící panny, které slouží 
pro nejrůznější  druhy  oděvů  . A také  parní kabiny, 
velmi vhodné zejména pro pracovní a nemocniční 
oděvy.

Součástí naší nabídky je rovněž velmi široká řada 
příslušenství pro nejrůznější pracovní fáze prádelen-
ského provozu. Jsou to např. všechny typy vozíků,  
včetně těch s pohyblivým dnem, stoly, dřezy, a 
rozličné druhy regálů. Stejně tak máme i  baličky prá-
dla, které je chrání po dokončovacím procesu. 

ÚPRAVA A DOKONČOVÁNÍ,  PŘÍSLUŠENSTVÍ

MRP-AS-BA

MA-360

BOX-1

CFM



Fagor Industrial dodává široký sortiment zařízení pro 
samoobslužné provozy. Díky obrovské zkušenosti, kterou v 
tomto oboru máme, vyrábíme pračky a sušičky vyhovující 
všem požadavkům. Naše přístroje jsou vybaveny pro provoz 
na různé mince či žetony. Mohou však být opatřeny i elektro-
nickým platebním systémem.

Jelikož  jsou  naše  zařízení navržena speciálně pro 
samoobslužné provozy, splní požadavek na vybavení jakéko-
liv prádelny, ať už zákazník potřebuje zařídit menší prá-delnu 
pro camping, větší pro studentskou kolej, či obrovskou 
samoobslužnou prádelnu uprostřed velkoměsta.

Díky svým zkušenostem a kvalifikovaným zaměstnancům vám 
Fagor Industrial  dokáže poradit a pomoci vytvořit prádelnu 
podle vašich představ a požadavků, a to od prvotního pro-
jektu až po dodání zařízení.

samoobslužné prádelny



Wet cleaning, neboli “mokré čištění”,  představuje profesio-
nální praní budoucnosti již dnes. Při pracím procesu poskytuje 
maximální ochranu všem druhům tkanin. Díky použití biolo-
gicky odbouratelných prostředků pomáhá chránit životní 
prostředí. 

Systémem wet cleaning lze prát velmi jemné oděvy, které 
dosud bylo nutné chemicky čistit. Umožňuje získat výnikající 
výsledky i při praní textilií z těch nejjemnějších acetátových 
vláken, viskózy, umělého hedvábí a dutých vláken typu 
cupro. Oproti „suchému“ čištění zajistí systém wet cleaning 
mnohem větší hebkost prádla a, na rozdíl od chemických 
rozpouštědel, zanechává příjemnou vůni. 

Princip wet cleaning je založen na simulaci ručního praní, při 
němž se tkaniny čistí namočením a rozrušením skvrn vlivem 
speciálního chemického procesu. Protože se nejedná o 
toxické látky, nedochází ke zdravotním  rizikům při manipu-
laci s nimi.

Technologie wet cleaning představuje nejlepší alternativu 
k „suchému“ čištění. Tato kombinace nabízí profesionální 
službu vysoké úrovně, která splní všechny potřeby zákazníka. 

Systém wet cleaning je seériově aplikován ve všech pračkách 
Fagor nové generace.

Samozřejmě nabízíme kompletní příslušenství potřebné pro 
wet cleaning. Zákazník si může pořídit stoly s odsáváním 
vlhkosti a vybrat si ze široké škály zařízení pro žehlení oděvů 
(žehlicí panny, stoly…).

wet cleaningsamoobslužné prádelny
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	 Pračky o nízké rychlosti odstřeďování 		
		  LB-10	 LB-13	 LB-18	 LB-25
BUBEN
Kapacita náplně (kg)		  10	 13	 18	 25	
Objem (litry)		  100	 130	 180	 250	
Průměr (mm)		  532	 620	 700	 770   	
Hloubka (mm)		  425	 430	 470	 530
ROZMĚRY				  
Šířka (mm)		  692	 788	 884	 980
Hloubka (mm)		  805	 870	 914	 972
Výška (mm)		  1.155	 1.300	 1.404	 1.447
Hmotnost netto (Kg)		  178	 210	 290	 450
ROZMĚRY S OBALEM				  
Šířka (mm)		  740	 840	 935	 1.150
Hloubka (mm)		  995	 1.010	 1.040	 1.270
Výška (mm)		  1.350	 1.450	 1.550	 1.600
Hmotnost (Kg)		  193	 230	 315	 480
Objem (m3)		  1	 1,2	 1,33	 2,63
DVÍŘKA				  
Výška (mm)		  408	 427	 474	 500
Průměr (mm)		  290	 373	 373	 373
PŘÍKON				  
Motor (Kw)		  0,75	 1	 2,2	 3
Ohřev (kW) (elektromodel)		  6	 9	 12	 18
Ohřev (kW) (horká voda)		  2	 3	 4	 6
Příkon max. (kW) (elektromodel)		  6,75	 10	 14,2	 21
Příkon max. (kW) (horká voda)		  2,75	 4	 6,2	 9
Příkon max. (kW) (parní ohřev)		  0,75	 1	 2,2	 3
PŘÍPOJE				  
Přívod vody		  3/4”	 3/4”	 3/4”	 3/4”
Přívod páry		  1/2”	 1/2”	 1/2”	 3/4”
Odtok vody (mm)		  2”	 2”	 2”	 2-1/2”
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI				  
Rychlost praní (ot./min)		  50	 50	 47	 45
Rychlost odstřeďováníní (ot./min)		  500	 500	 475	 450
Faktor ”G”		  75	 87	 87	 87
Mikroprocesor M		  ANO	 ANO	 ANO	 ANO
Mikroprocesor programovatelný MP		  NE	 NE	 NE	 NE
Verze samoobslužná		  ANO	 ANO	 ANO	 NE
VZDÁLENOSTI PRO ÚDRŽBU				  
Vzdálenost od zadní stěny		  600	 600	 600	 600
Vzdálenost od boční stěny		  300	 300	 300	 300

Pračky o vysoké rychlosti odstřeďování   

		  LA-10	 LA-13	 LA-18	 LA-25	 LA-40	 LA-60	 LA-120
BUBEN
Kapacita náplně (kg)		  10	 13	 18	 25	 40	 60	 120
Objem (litry)		  100	 130	 180	 250	 400	 600	 1.200
Průměr (mm)		  532	 620	 700	 770	 918	 1.048	 1.350
Hloubka (mm)		  425	 430	 470	 530	 594	 684	 840
ROZMĚRY							     
Šířka (mm)		  692	 788	 884	 980	 1.310	 1.430	 1.780
Hloubka (mm)		  805	 870	 914	 1.040	 1.325	 1.425	 1.715
Výška (mm)		  1.155	 1.300	 1.404	 1.565	 1.650	 1.800	 2.250
Hmotnost neto (Kg)		  208	 250	 340	 500	 1.350	 1.600	 3.300
ROZMĚRY VČETNĚ OBALU							     
Šířka (mm)		  740	 840	 935	 1.150	 1.480	 1.600	 2.010
Hloubka (mm)		  995	 1.010	 1.040	 1.270	 1.460	 1.560	 1.925
Výška (mm)		  1.350	 1.450	 1.550	 1.805	 1.800	 1.930	 2.370
Hmotnost (Kg)		  223	 270	 365	 530	 1.450	 1.700	 3.500
Objem (m3)		  1	 1,2	 1,33	 2,63	 3,9	 4,8	 9,78
DVÍŘKA							     
Výška (mm)		  408	 427	 474	 620	 1.080	 1.120	 1.300
Průměr (mm)		  290	 373	 373	 373	 560	 560	 700
PŘÍKON							     
Motor (kW)		  0,75	 1	 2,2	 3	 7,5	 11	 15
Ohřev (kW) (elektrické modely)		  6	 9	 12	 18	 24	 36	         NENÍ
Ohřev (kW) (horká voda)		  2	 3	 4	 6	 8	 12	 24
Příkon max. (kW) (elektromodel)		  6,75	 10	 14,2	 21	 31,5	 47	         NENÍ
Příkon max. (kW) (horká voda)		  2,75	 4	 6,2	 9	 15,5	 23	 39
Příkon max. (kW) (parní ohřev)		  0,75	 1	 2,2	 3	 7,5	 11	 15
PŘÍPOJE							     
Přívod vody		  3/4”	 3/4”	 3/4”	 3/4”	 1-1/4”	 1-1/4”	 1-1/2”
Přívod páry		  1/2”	 1/2”	 1/2”	 3/4”	 3/4”	 3/4”	 1-1/4”
Odtok vody (mm)		  2”	 2”	 2”	 2-1/2”	 2-1/2”	 2-1/2”	 4”
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI							     
Rychlost praní (ot./min)		  50	 50	 47	 45	 46	 43	 38
Rychlost odstřeďováníní (ot./min)		  1.000	 1.000	 950	 900	 820	 770	 700
Faktor “G”		  300	 350	 350	 350	 350	 350	 350
Mikroprocesor M		  ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 NO	 NO	 NO
Mikroprocesor programovatelný MP		  ANO	 ANO	 ANO	 ANO	               ANO	 ANO	 ANO
Samoobslužná verze	            	ANO           ANO             ANO               NE		  NE	 NE	 NE
Dvojí odtok		  NE	    VOLBA	 VOLBA	 VOLBA	 VOLBA	 VOLBA	 VOLBA
Systém vyklápění bubnu		  NE	 NE	 NE	 NE	 VOLBA	 VOLBA	 VOLBA
VZDÁLENOSTI PRO ÚDRŽBU							     
Vzdálenost od zadní stěny (mm)		  600	 600	 600	 600	 1.000	 1.000	 1.000
Vzdálenost od boční stěny  (mm)		  300	 300	 300	 300	 500	 500	 500



t

				  

				   Pračky s hygienickou bariérou 	 LBS-16	 LBS-27	 LBS-33	 LBS-49	 LBS-67	 LBS-90
BUBEN						    
Kapacita náplně (kg)		  16	 27	 33	 49	 67	 90
Objem (litry)		  160	 270	 330	 490	 670	 900
Průměr (mm)		  633	 800	 800	 800	 800	 1.050
Hloubka (mm)		  500	 534	 694	 974	 1.327	 1.032
Počet oddělení 		  1	 1	 1	 1	 2	 2
ROZMĚRY						    
Šířka (mm)		  980	 1.172	 1.292	 1.612	 1.965	 1.680
Hloubka (mm)		  910	 1.053	 1.053	 1.053	 1.053	 1.345
Výška (mm)		  1.385	 1.665	 1.665	 1.665	 1.665	 2.000
Hmotnost netto (kg)		  429	 880	 1.060	 1.300	 1.570	 2.000
Objem (m3)		  1,83	 3,7	 4	 4,7	 5,8	 6,8
DVÍŘKA					      	
Rozměry (mm)		  400x310	 515x465	 515x465	 515x465	       2x(515x465) 	     900*500
PŘÍKON						    
Motor (Kw)		  2,2	 4	 4	 5,5	 5,5	 15
Ohřev (kW) (elektromodel)		  12	 18	 27	 36	 45	 60
Příkon max. (kW) (elektromodel)		  14,2	 22	 31	 41,5	 50,5	 75
Příkon max. (kW) (parní ohřev)		  2,2	 4,4	 4	 5,5	 5,5	 15
PŘÍPOJE						    
Přívod vody		  3/4”	 3/4”	 3/4”	 3/4”	 1”	 1”1/4
Přívod páry		  3/4”	 3/4”	 3/4”	 3/4”	 3/4”	 3/4”
Odtok vody (mm)		  2”	 3”	 3”	 3”	 3”	 2*3”
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI							     
Rychlost praní (ot./min)		  45	 50	 50	 50	 50	 35
Rychlost odstřeďováníní (ot./min)		  1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 900	 750	
Faktor “G”		  361	 448	 448	 448	 366	 300
Microprocesor programovatelný MP		  ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO

Odstředivky
		  CE-9	 CE-15
BUBEN		
Kapacita náplně (kg)		  9	 15
Průměr (mm)		  425	 480
Hloubka (mm)		  338	 409
ROZMĚRY		
Šířka (mm)		  586	 665
Hloubka (mm)		  586	 665
Výška (mm)		  831	 949
Hmotnost netto (kg)		  72	 110
Objem (m3)		  0,37	 0,41
PŘÍKON		
Motor (kW)		  0,6	 1,1
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI		
Rychlost odstřeďováníní (ot./min)		  1.500	 1.500
FaKtor “G”		  530	 600



	

	

	

 Žehliče - Sušiče
  		           PS 35/140       PS 35/160      PS 35/200      PS 50/190      PS 50/250     PS 50/320
VÁLEC
Průměr  (mm)		  350	 350	 350	 500	 500	 500
Délka (mm)		  1.400	 1.600	 2.000	 1.900	 2.500	 3.200
ROZMĚRY						    
Šířka (mm)		  1.942	 2.192	 2.542	 2.974	 3.574	 4.274
Hloubka (mm)		  660	 660	 660	 1.070	 1.070	 1.070	
Výška (mm)		  1.112	 1.112	 1.112	 1.170	 1.170	 1.170
Hmotnost netto (Kg)		  480	 550	 590	 925	 1.200	 1.475
Objem (m3)		  1,4	 1,6	 1,9	 2,7	 3,3	 4
PŘÍPOJE						    
Průměr odtahu (mm)		  98	 98	 98	 153	 153	 153
Počet odtahů		  1	 1	 2	 2	 2	 2	
Průměr komínku (mm)		  98	 98	 153	 153	 300	 300
Přívod plynu (mm)		  22	 22	 22	 22	 22	 22
PŘÍKON						    
Motor (kW)		  0,34	 0,4	 0,43	 0,87	 0,87	 0,87
Ohřev (kW) (model elektrický)		  12	 16	 20	 31,5	 40,5	 54
Plyn (kW)		  14	 22,5	 30	 40	 55	 69
SPOTŘEBY						    
Zemní plyn (m3/h)		  1,5	 2,4	 3,2	 4,2	 5,8	 7,3
Propan-butan (kg/h)		  1,1	 1,7	 2,3	 3,1	 4,3	 5,6
Pára (kg/h)					     50	 67	 85
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI						    
Rychlost žehlení (m/min)		  1-6,5	 1-6,5	 1-6,5	 1-7,5	 1-7,5	 1-7,5
Kapacita odtahu (l/h) (el. model)		  10	 15,6	 21,9	 37,5	 43,8	 50
Produkce (kg/h)		  10-16	 20-25	 30-35	 55-60	 65-70	 75-80
BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI						    
Bezpečná vzdálenost od zadní stěny		  500	 500	 500	 500	 500	 500
Bezpečná vzdálenost od boční stěny		  500	 500	 500	 800	 800	 800

Sušičky		     SR-10	     SC-10	      SR-13	        SC-13	        SR-23	        SR-31	        SR-40	        SR-60	         SR-80	        SR-120
BUBEN										        
Kapacita (kg) (poměr 1:25)	 8,4	 8,4	 16,5	 16,5	 23	 30,1	 36	 48	 67,1	 101,8
Kapacita (kg) (poměr 1:20)	 10,5	 10,5	 13,2	 13,2	 28,75	 37,7	 45	 60	 83,8	 127,2
Objem (litry)	 210	 210	 330	 330	 575	 753	 900	 1.200	 1.676	 2.545
Průměr (mm)	 750	 750	 750	 750	 855	 1.048	 1.225	 1.225	 1.400	 1.500
Hloubka (mm)	 475	 475	 746	 746	 905	 873	 760	 1.020	 1.089	 1.440
ROZMĚRY										        
Šířka (mm)	 785	 785	 785	 785	 890	 1.118	 1.270	 1.270	 1.466	 1.800
Hloubka (mm)	 857	 857	 1.127	 1.127	 1.330	 1.342	 1.085	 1.345	 1.695	 2.110
Výška (mm)	 1.665	 1.665	 1.665	 1.665	 1.781	 1.780	 2.490	 2.490	 2.600	 2.780
Hmotnost netto (kg)	 170	 170	 190	 190	 338	 360	 520	 640	 830	 2.000
ROZMĚRY S OBALEM										                2 BULTOS
Šířka (mm)	 880	 880	 880	 880	 960	 1.225	 1.320	 1.320	 1.595	        1900/1800
Hloubka (mm)	 955	 955	 1.225	 1.225	 1.430	 1.450	 1.135	 1.395	 1.945	         1800/2250
Výška (mm)	 1.840	 1.840	 1.840	 1.840	 1.930	 1.970	 2.200	 2.200	 2.400	        1300/2050
Hmotnost (kg)	 200	 200	 225	 225	 370	 400	 580	 700	 925	
Objem (m3)	 1,55	 1,55	 1,98	 1,98	 2,64	 3,5	 3,7	 4,3	 7,5	
DVÍŘKA										        
Výška (mm)	 689	 689	 689	 689	 743	 845	 818	 818	 955	 1.185
Průměr (mm)	 574	 574	 574	 574	 574	 574	 914	 914	 719	 955
PŘÍKON										        
Motor (kW)	 0,36	 0,36	 0,36	 0,36	 0,85	 1,5	 2,25	 2,25	 5,5	 6,6
Ohřev (kW) (elektromodel)	 12	 12	 18	 18	 30	 34,2	 54	 72	        NO EXISTE	      NO EXISTE
Ohřev (kW) (plyn)	 20,51	 20,51	 20,51	 20,51	 30	 46	 60	 80	 139,56	     NO EXISTE
Ohřev (kW) (parní model)	 27	          NENÍ	 27	         NENÍ	 42	 54	 100	 124	 244	 385
PŘÍPOJE										        
Odtah (mm)	 200	 200	 200	 200	 200	 200	 200	 200	 300	          500X500
Maxim. objem extr. vzduchu (m3)	 1.060	 1.060	 1.060	 1.060	 1.700	 1.750	 2.800	 3.000	 7.100	 11.320
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI										        
Řízení otáček	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 NO	 NO	 NO	 NO
Mikroprocesor rogramovatelný MP	 ANO	 NE	 ANO	 NO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO
Verze samoobslužná	 ANO	 NE	 ANO	 NE	 ANO	 NE	 NE	 NE	 NE	 NE
Reverzní otáčky	 ANO	 NE	 ANO	 NE	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO
Buben z nerezavějící oceli	 ANO	 NE	 ANO	 NE	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO
Převod bez řemenice (přvodovka)	 ANO	 NE	 ANO	 NE	 ANO	 ANO	 NE	 NE	 NE	 NE
Elektronická kontrola vlhkosti	 VOLBA	 NO	 VOLBA	 NO	 VOLBA	 VOLBA	 VOLBA	 VOLBA	 VOLBA	 VOLBA
Systém vyklápění bubnu	 NE	 NE	 NE	 NE	 NE	 NE	 NE	 NE	 VOLBA	 ANO
VZDÁLENOSTI PRO ÚDRŽBU										        
Vzdálenost od zadní stěny	 400	 400	 400	 400	 400	 400	 600	 600	 600	 800
Vzdálenost od boční stěny	 100	 100	 100	 100	 100	 100	        100-500 (*)	    100-500 (*)	 200	 3

	 (*) 500 mm pro model plynový.										        

Žehliče
	                                                                          PE-25/100 MP   PE-25/120 MP  PE-25/140 MP   PE-30/160   MP PE-30/200 MP
VÁLEC	
Průměr (mm)		  250	 250	             250	 300	          300
Délka (mm)		  1.000	 1.200	       1.400	 1.600	 2.000
ROZMĚRY					   
Šířka (mm)		  1.400	 1.600	 1.800	 2.200	 2.600
Hloubka (mm)		  420	 420	 420	 500	 500
Výška (mm)		  1.005	 1.005	 1.005	 1.100	 1.100
Hmotnost netto (kg)		  110	 118	 126	 262	 294
Objem (m3)		  0,85	 0,97	 1,1	 1,69	 1,99
PŘÍKON					   
Motor (kW)		  0,18	 0,18	 0,18	 0,5	 0,7
Ohřev (kW) (model elektrický)		  5	 6	 7	 13,2	 16,8
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI					   
Rychlost (m/min)		  3,9	 3,9	 3,9	 2-4	 2-4
Produkce (kg/h)		  25	 30	 35	 50	 60
Odtah vlhkého vzduchu		  NE	 NE	 NE	 ANO	 ANO



 

				  

 			  Skladače ručníků a ubrousků
	 LIBRA	         SMARTY	       SMARTY MINI	
ROZMĚRY		
Šířka (mm)		  3.723	 4.230	 2.840
Hloubka(mm)		  2.100	 600	 630
Výška (mm)		  1.450	 1.340	 1.340
Hmotnost netto (Kg)		  1.600	 350	 300
Objem (m3)		  11,34	 3,4	 2,4
SPOTŘEBY			 
Příkon el. /kW)		  2,55	 1.03	 1
Stlačený vzduch (Nl/h)		  9.000	 5.200	 5.200
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI			 
Rychlost (m/min)			   54	 54
Maximální produkce (kg prádla/h)		  650	 1.180	 1.180
Maximální rozměry prádla  (mm)		  1060x1750	      600x1000	 600x600
Minimální rozměry prádla  (mm)		  400x460		
Sklady podélné		  2	 2	 2
Sklady příčné		  2	 2	 2

Žehliče - Sušiče 600 - 800
	            	PS-60/320PL   	PS-80/320 PL	

VÁLEC		
Průměr (mm)		  600	 800
Délka (mm)		  3.200	 3.200
ROZMĚRY		
Šířka (mm)		  4.295	 4.220
Hloubka (mm)		  1.514	 1.910
Výška (mm)		  1.800	 2.053
Hmotnost netto (kg)		  1.780	 2.060
Objem (m3)		  11,7	 16,54
PŘÍPOJE		
Průměr odtahu (mm)		  120	 120
Počet odtahů		  2	 2
Přívod plynu		  1”	 1”
Přívod páry		  1”	 1”
PŘÍKON		
Motor (kW)		  2	 2
Ohřev (kW) (model elektrický)		  60	 75
SPOTŘEBY		
Zemní plyn (m3/h)		  8,5	 11,5
Propan-butan (kg/h)		  6,4	 8,65
Pára (kg/h)		  145	 185
Stlačený vzduch (Nl/h)		  9.000	 9.000
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI		
Rychlost žehlení (m/min)		  3-13	 3-15
Maxim. produkce (kg/h) (30% vlhkosti)		  135	 180
Maxim. produkce (kg/h) 45% vlhkosti)		  100	 140
Skladač prádla		  NE	 NE
Vkládač prádla		         VOLBA	 VOLBA
Dvojí výstupní stoly (normální nebo motorový)	 VOLBA	 VOLBA	 OPC
Odběr ubrousků (2 nebo 4 cestný)		  VOLBA	 VOLBA

Dokončovací stoly						    
                                                                                  MRP/AC       MRP/A         MRP/ASC        MRP/AS    	   MRP/ASC-BA    MRP/AS-BA
VYBAVENÍ						    
Model s boilerem		  SI	 NO	 SI	 NO	 SI	 NO
Model s odtahem		  SI	 SI	 SI	 SI	 SI	 SI
Model s ofukem		  NO	 NO	 SI	 SI	 SI	 SI
Ruční žehlička		  SI	 SI	 SI	 SI	 SI	 SI
Ramínko na žehlení rukávů		  SI	 SI	 SI	 SI	 SI	 SI
Vlastní osvětlení		  NO	 NO	 NO	 NO	 SI	 SI
Závěsná žehlička		  NO	 NO	 NO	 NO	 SI	 SI
ROZMĚRY						    
Šířka (mm)		  1.550	 1.480	 1.700	 1.700	 1.700	 1.700
Hloubka (mm)		  580	 480	 450	 450	 450	 450
Výška (mm)		  1.120	 1.100	 1.100	 1.100	 2.230	 2.230
Hmotnost netto (kg)		  87	 66	 118	 106	 138	 118
Objem (m3)		  1	 1	 1	 1	 2	 2
Rozměry stolu (mm)	    	1200x400x250	   1200x400x250	   1200x400x250 	  1200x400x250	   1200x400x250	  1200x400x250
PŘÍKON						    
Topná tělesa žehličky (kW)		  0,83	 0,83	 0,83	 0,83	 0,83	 0,83
Topná tělesa stolu (kW)		  1	 1	 1	 1	 1	 1
Topná tělesa boileru (kW)		  3,9		  3,9		  3,9	
topná tělesa ramínka (kw)		  0,14	 0,14	 0,14	 0,14	 0,14	 0,14
Celkový příkon (kW)		  6,7	 2,5	 6,7	 2,5	 6,7	 2,5

LIBRA

SMARTY



				  

	

				  

Balící stroje
		  SLS-8060	       SLA-8060	      SLA-8060 M
VYBAVENÍ			 
Ruční uzavírání		  ANO	 NE	 NE
Automatické uzavírání		  NO	 ANO	 ANO
Speciální čelisti pro polyetylén		  NE	 NE	 ANO
Přívod stlačeného vzduchu		  NE	 ANO	 ANO
ROZMĚRY			 
Šířka (mm)		  1.945	 1.945	 1.945
Hloubka (mm)		  1.150	 1.150	 1.150
Výškaa (mm)		  1.100	 1.100	 1.100
Hmotnost netto (Kg)		  145	 145	 145
Objem (m3)		  2,5	 2,5	 2,5
Rozměry sváru maximální (mm)		  800x600	 800x600	 800x600
PŘÍKON			 
Příkon (kW)		  1	 1	 1
Spotřeba vzduchu (l/min)			   80	 80

Lisy, panny ay kabiny
	 PU-88 C	           PU-88 LC	        PU-88 A	          PU-88 LA	      MA-360 C	   MA-360 A	 BOX-1C	 BOX-1 A	 T-3000	 MC-101
VYBAVENÍ										        
Kompresor na stlačený vzduch	 NE	 NE	 ANO	 ANO					     NE	 NE
Boiler na výroby páry	 NE	 NE	 ANO	 ANO	 NE	   ANO	 NE	 ANO	 NE	 NE
Odsávací jednotka	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO						    
Horní plato leštěné	 NE	 ANO	 NE	 ANO						    
ROZMĚRY										        
Šířka (mm)	 1.370	 1.370	 1.370	 1.370	 580	 610	 960	 960	 1.115	 2.000
Hloubka (mm)	 1.070	 1.070	 1.070	 1.070	 1.620	 1.780	 1.850	 1.850	 630	 1.900
Výška (mm)	 1.500	 1.500	 1.500	 1.500	 1.200	 1.360	 1.080	 1.080	 1.950	 1.700
Hmotnost netto (Kg)	 275	 275	 352	 352	 84	 129	 180	 225	 140	 320
Objem (m3)	 2,55	 2,55	 2,55	 2,55	 1,57	 1,88	 2,61	 2,61	 1,7	 6,46
Rozměry plata (mm)	      1180x380x220	   1180x380x220	  1180x380x220	  1180x380x220						    
PŘÍKON										        
Stlačený vzduch (l/min)	 45	 45							       40	 20
Spotřeba páry (kg/h)	 20	 20							       20	 20
Tlak páry (bar)	 4,5	 4,5	 4,5	 4,5	 3-6	 3-6	 4-5	 4-5	 5	 5-6
Příkon kompresoru (kW)			   1,5	 1,5						    
Příkon čerpadla (kW)			   0,52	 0,52		  0,56		  0,56		
Příkon odsávání/vakuovací jedn. (kW)	 0,48	 0,48	 0,48	 0,48						      0,56
Příkon ventilátoru (kW)									         0,56	 1,24
Příkon boileru (kW)			   13,4	 13,4		  8,95		  13,4		  0,67
Příkon celkový (kW)	 0,75	 0,75	 16,4	 16,4		  10,1	 0,75	 14,55	 0,75	 2,65

Vozíky
	 CRS-1200	 CRS-1600	 CRH-20	 CRH-40	 CRH-60	 CSH-S	 CSH-D	 CFM-1	 CFM-2	 CFM-3	 CR-L	 CR-A	 CR-P
VYBAVENÍ													           
Na suché prádlo	 ANO	 ANO											         
Na mokré prádlo			   ANO	 ANO	 ANO		  ANO	 ANO	 ANO			 
Pro pokojovou službu						      ANO	 ANO						    
Víceúčelové											           ANO	 ANO	 ANO
Vana z polyesteru			   ANO	 ANO	 ANO								      
Vana z lehké slitiny								        ANO	 ANO	 ANO			 
Vypouštěcí kohout			   ANO	 ANO	 ANO								      
Pytle plátěné	 1	 1				    1	 2						    
Rámy z nerezové oceli						      3	 3						    
Pohyblivé dno								        SI	 SI	 SI			 
ROZMĚRY													           
Šířka (mm)	 1.100	 1.100	 715	 715	 715	 1.100	 1.100	 545	 545	 545	 1.700	 1.700	 1.700
Hloubka (mm)	 700	 1.220	 655	 875	 930	 700	 1.220	 1.000	 1.000	 1.360	 680	 680	 680
Výška (mm)	 500	 500	 560	 560	 560	 500	 500	 420	 600	 645	 800	 810	 810
Hmotnost netto (Kg)	 38	 43	 19	 23	 28	 32	 35	 40	 50	 60	 32	 46	 47
Objem (m3)	 0,39	 0,67	 0,27	 0,35	 0,42	 0,6	 0,8	 0,4	 0,52	 0,76	 0,55	 0,62	 0,67
 



				   Vozíky
	 CRS-1200	 CRS-1600	 CRH-20	 CRH-40	 CRH-60	 CSH-S	 CSH-D	 CFM-1	 CFM-2	 CFM-3	 CR-L	 CR-A	 CR-P
VYBAVENÍ													           
Na suché prádlo	 ANO	 ANO											         
Na mokré prádlo			   ANO	 ANO	 ANO		  ANO	 ANO	 ANO			 
Pro pokojovou službu						      ANO	 ANO						    
Víceúčelové											           ANO	 ANO	 ANO
Vana z polyesteru			   ANO	 ANO	 ANO								      
Vana z lehké slitiny								        ANO	 ANO	 ANO			 
Vypouštěcí kohout			   ANO	 ANO	 ANO								      
Pytle plátěné	 1	 1				    1	 2						    
Rámy z nerezové oceli						      3	 3						    
Pohyblivé dno								        SI	 SI	 SI			 
ROZMĚRY													           
Šířka (mm)	 1.100	 1.100	 715	 715	 715	 1.100	 1.100	 545	 545	 545	 1.700	 1.700	 1.700
Hloubka (mm)	 700	 1.220	 655	 875	 930	 700	 1.220	 1.000	 1.000	 1.360	 680	 680	 680
Výška (mm)	 500	 500	 560	 560	 560	 500	 500	 420	 600	 645	 800	 810	 810
Hmotnost netto (Kg)	 38	 43	 19	 23	 28	 32	 35	 40	 50	 60	 32	 46	 47
Objem (m3)	 0,39	 0,67	 0,27	 0,35	 0,42	 0,6	 0,8	 0,4	 0,52	 0,76	 0,55	 0,62	 0,67
 

Mysleli jsme také na ty střední a malé provozy k jejichž denním povinnostem 
patří praní malých množství různých druhů prádla. 
Provozovny jako malé restaurace, penziony, mateřské školy, zdravotnická 
zařízení, kadeřnictví a pod., pro které jsou průmyslové prádelnské stroje příliš 
velké a potřebují techniku menší a investičně i provozně méně nákladnější, 
avšak stejně tak účinnou.
Právě pro ně je určena naše řada poloprůmyslové prádelenské techniky. 
Aby pro ně hygiena a čistota nebyla problémem a prací navíc. Aby slova 
“bez jediné skvrnky” byla vždy spojena s jejich  firemním jménem.

Pračky poloprůmyslové

PRÁDELENSTVÍ PRO MALÉ PROVOZY

Sestava pračky a sušičky

Žehliče -  sušiče

Sušičky poloprůmyslové

mpa+BETA-3PSE-20/140

SR-E8

Žehliče

Dokončovací  stoly

PME-80 S

LA-8 M INOX
CLS-E-8 MA

SR-8 INOX

LA-8 ME

PME-100

mRP-AD



PRÁDELENSTVÍ PRO MALÉ PROVOZY

Pračky poloprůmyslové	 LA-8 
BUBEN	
Kapacita náplně (kg)	 8
Objem (litry)	 80
Průměr (mm)	 535
Hloubka (mm)	 355
ROZMĚRY	
Šířka (mm)	 683
Hloubka (mm)	 711
Výška (mm)	 1.092
Hmotnost netto (kg)	 113
Objem (m3)	 0,67
DVÍŘKA	
Průměr (mm)	 330
PŘÍKON	
Motor (kW)	 0,75
Ohřev (kW)	 4,8
Příkon max.. (kW)	 5,55
PŘÍPOJE	
Přívod vody	 3/4”
Odpad (mm)	 25 mm
VLASTNOSTI	
Rychlost praní (ot./min)	 50
Rychlost odstřeďování (ot./min)	 1.000
Faktor ”G”	 300
Hlučnost (db)	 67,7
Způsob odpadu	 čerpadlo
Volitelně skříň - bílý lak	 ANO
Volitelně skříň - INOX	 ANO
Verze samoobslužná	 ANO

Žehlič-Sušič

Prádelny pro malé provozovny

Žehliče
Žehliče poloprůmyslové	          PME-80 S	      PME-80 SP	     PE-18/100 S	   PE-18/120 S
VÁLEC				  
Průměr  (mm)	 180	 180	 180	 180
Délka (mm)	 800	 800	 1.000	 1.200
ROZMĚRY				  
Šířka (mm)	 1.000	 1.000	 1.150	 1.350
Hloubka (mm)	 360	 360	 400	 400
Výška (mm)	 470	 1.010	 940	 940
Hmotnost netto (kg)	 53,2	 61,2	 73	 82
Objem (m3)	 0,17	 0,36	 0,43	 0,51
PŘÍKON				  
Motor (kW)	 0,05	 0,05	 0,05	 0,05
Ohřev (kW)	 2,4	 2,4	 3,45	 4,05
VLASTNOSTI				  
Rychlost (m/min)	 2,1	 2,1	 2,1	 2,1
Produkce (kg/h)	 16	 16	 20	 25

Sestava pračka a sušička	 CLS/E-8
Všeobecné údaje	
ROZMĚRY	
Šířka (mm)	 683
Hloubka (mm)	 711
Výška (mm)	 1.950
Hmotnost netto (kg)	 163
Objem (m3)	 1,13
VLASTNOSTI	
Volitelně skříň - bílý lak	 ANO
Volitelně skříň - INOX	 NE
Verze samoobslužná	 ANO

Sušičky poloprůmyslové	 SE-8
BUBEN	
Kapacita(kg)	 8
Objem (litry)	 198
Průměr  (mm)	 660
Hloubka (mm)	 580
ROZMĚRY	
Šířka (mm)	 683
Hloubka (mm)	 711
Výška (mm)	 1.080
Hmotnost netto (kg)	 60
Objem (m3)	 0,67
PŘÍKON	
Motor (kW)	 0,4
Ohřev (kW)	 5
PŘÍPOJE	
Odtah  (mm)	 100
VLASTNOSTI	
Volitelně skříň - bílý lak	 ANO
Volitelně skříň - INOX	 NE
Verze samoobslužná	 ANO
Reversní otáčky	 NE

Dokončovací Stoly

Pračky a Sušičky  Poloprůmyslové

Dokončovací stoly Poloprůmyslové	 MPA	 BETA-3	 BETA-3L4	 MRP/AD
VYBAVENÍ				  
Model s boilerem		  SI	 SI	 SI
Model s odsáváním	 SI	 SI		  SI
Model s ofukem	 NO			   NO
Žehlička ruční		  SI	 SI	 SI
Ramínko na rukávy	 SI			   SI
Vlastní osvětlení	 NO			   NO
Žehlička závěsná	 NO			   NO
ROZMĚRY				  
Šířka (mm)	 1.380	 230	 230	 1.380
Hloubka(mm)	 380	 420	 420	 380
Výška (mm)	 930	 300	 340	 930
Hmotnost  netto (Kg)	 22	 8	 11	 34
Objem (m3)	 0,3	 0,1	 0,1	 0,6
Rozměry stolu (mm)	          1100x380x240		        	 1100x380x240
PŘÍKON				  
Příkon žehličky (kW)		  0,83	 0,83	 0,8
Příkon stolu (kW)	 0,33			   0,7
Příkon boileru (kW)		  1	 1,4	 2
Příkon rukávníku (kW)				  
Příkon celkový (kW)	 0,43	 1,83	 2,23	 3,7

Žehlič-Sušič  poloprůmyslový		       PSE20/140 MP
VÁLEC	
Průměr (mm)		  200
Délka (mm)		  1.400
ROZMĚRY	
Šířka (mm)		  1.940
Hloubka (mm)		  500
Výška (mm)		  1.200
Hmotnost netto (kg)		  170
Objem (m3)		  1,16
PŘÍPOJE	
Průměr extractoru par (mm)		  50
Počet extraktorů		  1
PŘÍKON	
Motor (Kw)		  0,5
Ohřev (kW)		  10,5
VLASTNOSTI	
Rychlost (m/min)		  1-5
Produkce (kg/h)		  12-14
BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI	
Vzdálenost od zadní stěny (mm)		  500
Vzdálenost od boční stěny (mm)		  500
    




